
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

AquaStop Ultra 150

ultraflache Bauhöhe

extrem belastbar

tausalzbeständig

frostsicher

GFK
dauerhaft und

beständig

schnelle Reinigung



– Entwässerungssysteme        

Entwässerungsrinne
AquaStop Ultra 150

Durch die ansprechende Optik findet die 
AquaStop Ultra 150 auch auf Terrassen Anwendung.
Die Kammrinne ohne Rost glänzt auch durch eine 
leichte Reinigung gegenüber einem Gitterrost. Dieser 
könnte aufgrund der Rollladenschienen auch nicht 
entfernt werden.

Bei diesem Anwendungsbild wurde die Rinne 
auf Drainagemörtel gesetzt und aufgebohrt.

AquaStop Ultra 150
Belastungsklasse D400

Technische Daten
Länge 1000 mm oder 500mm
Einbauhöhe 25 mm
Breite 150mm
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Benenung:NameDatum

Teilenummer :

Material          :

Abmessung   :

Gewicht:Maßstab         :Oberfläche

ISO 1302

Zulässige

Abweichung

ISO 2768 m

Stück  :

AquaStop-150-25 A3

D:\Catia Daten\Rinne\Rillenrinne-150-25\Konstruktion\AquaStop-
150-25.CATDrawing

1:4 4,23 kg

1008,00 x 150,00 x 25,00

GFK Wolfa

4318201
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Vorteile auf einen Blick:
•  Aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
•  Keine Korrosion 
•  Witterungsbeständig
•  Optisch sehr ansprechende Entwässerung
•  Frost- und tausalzbeständig
•  Kammrinne ohne Gitterrost 
•  Robust und extrem bruchfest
•  Leichte Reinigung
•  Bauhöhe nur 25mm
•  Baubreite 150mm
•  Einfache Steckverbindung durch Sicherheits-
   dichtungsfalz


